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SIA - snimatelné izolace armatur

pro maximalni teplotu povrchu zarfizeni 250 °C

Vyhody pouziti SIA:
« snizeni tepelnych ztrat » rychléa a jednoducha instalace a demontaz
« snizeni nakladd na energie « opakovatelné pouziti

« ochrana osob pred popalenim  « omyvatelny povrch
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Specifikace
Snimatelné izolace armatur se skladaji ze tfi funkCnich vrstev:
* teplotné odolna tkanina na vnitinim povrchu priléhajici k izolovanému zatizeni Ci armature,
* izola¢ni vypln, tloustka 40 mma 60 mm,
* vnejsi pohledova tkanina.
Izolagni vyplA tvori mineralni pas opatfeny na vnéjsi strané hlinikovou folii. Tloustka izolacni vyplné

zabrafiuje tepelnym ztrat&m a chréni obsluhu pred popalenim. Maximalni teplota pouZiti je 250 °C. Skéla
vyrobkU je dostupna od standardnich rozmeérd az po atypické rozmeéry vyrabéné na zakazku.

Aplikace a pouziti

Produkty SIA se pouzivaji v aplikacich s pozadavky na snizeni tepelnych ztrat, rychlou montaz
i demontaz. Typickymi pfiklady pro pouziti snimatelnych izolaci jsou uzaviraci ventily, meziprirubové
uzaviraci klapky, filtry, zpétne klapky a ventily, dalsi armatury a potrubni dily. Vyuziti SIA je v prdmyslovych
a vyrobnich provozech - v kotelnach, vyménikovych stanicich, elektrarnach atd.

Rozmeéry

Standardni produktova tada SIA je vyrabéna podle DN a PN jednotlivych armatur. Pro nestandardni
typy armatur a zafizeni je proveden individualni navrh dle podkladi objednatele ¢i podle osobniho
zamereni.

Instalace

Instalace se na zatizeni provadi vyhradné, pokud je mimo provoz. Na izolovanou armaturu se SIA
instaluje vpodélnémsmeru, docasné se fixuje suchymizipy, stahne tkaniceminakoncisnimatelnéizolace
aupravi tak, aby tésné obepinalaizolovany povrch. Na zaveér se uzavie suchymi zipy do koncoveé polohy.
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